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YLEISTÄ

Suomen Asuntomessut on tilannut tämän esteettömyyskartoituksen. Kartoituksessa on selvitetty messukohteiden esteettömyys messuvieraiden kannalta. Suomen Asuntomessujen tavoitteena on, että mahdollisimman moni pääsee tutustumaan messukohteisiin.

Kartoituksessa on selvitetty messualueen kulkureittien, yleisötilojen ja näyttelykohteiden sisäänkäyntien esteettömyys. Asuntomessujen kohteet ovat omakotitaloja, lukuun ottamatta kahdesta talosta muodostuvaa rivitaloyhtiötä ja yhtä konttiin sijoitettua asuntoa. Asunnoista suurin osa on yksikerroksisia. Kaikkien useampikerroksisien asuntojen ylempiin kerroksiin on ainoastaan portaat. Kartoituksessa esitetty luokittelu koskee vain pääsyä messukohteiden sisääntulokerrokseen. 

Huom!  
Virallisessa messuluettelossa olevat merkinnät luiskien osalta eivät kaikkien kohteiden osalta pidä paikkaansa. Osassa kohteista toteutettu luiska puuttuu messuluettelon pohjapiirustuksista ja osassa piirustuksiin merkittyä luiskaa ei ole toteutettu.
Tämän kartoituksen tiedot perustuvat tilanteeseen 9.7.2009 klo 16.00. Tämän jälkeen mahdollisesti lisättyjä luiskia tai muita tehtyjä muutoksia ei ole voitu ottaa huomioon.
Pysäköinti

Esteettömät autopaikat on merkitty messualueen karttaan (invapysäköinti). Paikat sijaitsevat pääportin läheisyydessä. Reitti pysäköintialueelta pääportille on esteetön.
Pääportilla olevien lipunmyyntipisteiden tiskin korkeus on noin 120 cm (lippuluukun alareuna). 
Messualue

Messualueen kadut ovat pääosin asfaltoituja. Pihoilla ja kulkualueilla on myös erilaisia kiveyksiä, laatoituksia sekä soraa. Katujen pituuskaltevuudet ovat pääosin 5–7 % luokkaa. Sorsankuja on jyrkkä (kaltevuus 14–17 %). Koskelonkujan kaltevuus on noin 9 %.
Messualueella oleva puistoreitti Linnunradalta Koskelonkujalle on asfaltoitu ja sen kaltevuus on jyrkimmillään noin 7 %.
Linnunradan varrella on levähdyspaikka (Sisustajahallia vastapäätä). Penkeissä ei ole selkä- eikä käsinojia. Istuinkorkeus on 43 cm.

Messu- ja tiedotustoimisto sekä ensiapu
Kohteiden sijainti on merkitty messualueen karttaan. Kulkuväylä on sorapintainen. Sisäänkäynnillä luiskan kaltevuus 24 %. Ei käsijohteita. Luiska jatkuu ovelle asti (ei tasannetta).  Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus noin 4 cm.
Muksula, vauvanhoito
Kohteiden sijainti on merkitty messualueen karttaan. Kulkuväylä on sorapintainen. Sisäänkäynnillä on kolme askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 18 cm.
Esteettömät wc:t

Alueella on viisi esteetöntä wc:tä. Ne on merkitty messualueen karttaan. Oven edustan tasanteelle johtavien luiskien kaltevuudet vaihtelevat suuresti (kaltevuudet jopa 20 %). Wc-tiloihin johtava kulkureitti on yleensä sorapintainen. 
Osa wc-tilojen ovista on varustettu sulkijalla, jolloin oven avaaminen on raskasta. Wc-tilojen mitoitus on tiukka: sisämitat ovat noin 130 x 150 cm. Kynnysten kokonaiskorkeus vaihtelee 2,5–4 cm:n välillä ja oven vapaa leveys noin 94 cm.
Rakentajahalli, Sisustushalli ja Bauhaus tavaratalo
Hallit ovat pääosin esteettömiä ja tasaisella maalla. Sisustushallin ja rakentajahallin Kaakkurinkaaren puoleisilla sisäänkäynneillä kaltevuus on noin 14 %. Näytteilleasettajien tiloista osa on korotettuja.
Bauhaus tavaratalon sisäänkäynnillä olevan luiskan kaltevuus on noin 11 % ja pituus 122 cm.

Näyttelypaviljongit (Ulkonäyttelyalue) 
Näyttelypaviljonkeihin on usein tasoero tai portaita ilman käsijohteita. Osaan kohteista on rakennettu luiska. Luiskien kaltevuus vaihtelee ja on enimmillään 30 %. Paviljongit ovat kuitenkin niin avoimia, että niiden ulkopuolelta voi nähdä sisälle. Lisäksi näyttelytiloja on autotalleissa. Asuntomessujen info-pisteen tiskin korkeus on 103 cm. 

Pikkutaitaja

Pikkutaitajan sisäänkäynnillä on yksi askelma. Luiska kaltevuus on noin 11 %. Luiskassa ei ole käsijohteita. Luiskan alareunassa on tarkasteluhetkellä tasoero. Oven vapaa leveys on noin 78 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus on noin 12 cm. 

Kotieläinpiha ja koiraparkki
Kotieläinpiha ja koiraparkki sijoittuvat Linnunradalta Koskelonkujalle johtavan puistoreitin varrelle. Alue on tasaista sorakenttää.
Taikatilukset -taidepuisto

Alueen läpi johtaa hiekkapintainen ja tasainen kulkuväylä. 
Messuravintola
Sisäänkäynnille johtavan luiskan kaltevuus 14 %. Pöydät on sijoiteltu tiiviisti ja kulkuväylät kalusteiden kohdalla ovat kapeita. Pöydän korkeus on 72 cm ja istuinten korkeus 44 cm. Ravintolalinjaston korkeus on 96 cm. Ruoka-annokset annetaan valmiina lautasella. Tarvittaessa henkilökunta avustaa tarjoilussa pöytiin asti.
Messukahvilat
Tiskien korkeudet vaihtelevat 95–100 cm:n välillä. Ulkopöytien korkeudet ovat noin 95 cm ja tuolien istuinkorkeudet noin 42 cm. Pöytien alla on niukasti vapaata tilaa pöydän rakenteen vuoksi. Kahviloihin johtavat kulkuväylät ovat sorapintaisia.
Jäätelökioskit 
Jäätelökioskien tiskien korkeus on noin 110 cm. 
KÄYTETYT SYMBOLIT

Varsinaiset esteettömyyttä kuvaavat symbolit
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ESTEETÖN: kulkureitillä ei ole yli 2 cm korkeita tasoeroja, luiskien kaltevuus enintään 8 %, oven vapaa leveys vähintään 85 cm.
LÄHES ESTEETÖN / VÄHÄISIÄ ESTEITÄ: kulkureitillä ei ole yli 4 cm korkeita tasoeroja, luiskien kaltevuus enintään 8 %, oven vapaa leveys vähintään 75 cm.
KULKU AVUSTAJAN KANSSA: kulkureitillä ei ole yli 10 cm korkeita tasoeroja, luiskien kaltevuus yli 8 %, oven vapaa leveys vähintään 75 cm.
PORTAITA: kulkureitillä portaita tai yli 10 cm korkeita tasoeroja, askelmien lukumäärä on kerrottu numeroin.
Lisäsymbolit


VAIHTOEHTOINEN REITTI: näyttelysisäänkäynti esteellinen, vaihtoehtoinen reitti kerrottu tekstissä

POISTUMINEN SISÄÄNTULON KAUTTA


LISÄTIETOJA
ESITTELYKOHTEET

  1 Talo Kodikas 


  2 As. Oy Valkeakosken Lintukoto

 3 As. Oy Valkeakosken Lintukoto


  4 Kaustinen

  5 Kotihelmi

  6 KO-TI Lounatuuli 


  7 VAAO-talo


  8 Kotitalo

  9 Onnenhelmi

10 Valokaari

11 Onninkoto
12 Perhehelmi 



14 Lapilli
4



15 Jouhisorsa 


16 Maxit Ålesund



17 ENSI-omakotitalo
18 Aurinkotuuli
19 Puu Villa
20 Villa Aurora

21 Passiivitalo Paroc Lupaus

22 Lähiturvatalo 


23 Onni Omatalo

24 Tuffi




25 Mustarastas

26 Valmis Veera

27 Ilves-talo

28 Sinitaivas 


29 RTV-Pintamateriaalitalo

30 Kahi-Kivitalot

31 Villa Sunny Hill

32 Tiimitalot, Seijantalo

33 KO-TI Rantanen
34 Talo Valo

35 TV-talo
36 Talo Andromeda

37 Onska

38 Hailuoto

39 Katajatar

40 Helppo Remontti
TARKEMMAT ESTEETTÖMYYSTIEDOT KOHTEITTAIN

1 Talo Kodikas 
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan 7 %. 
Pääsisäänkäynnillä on 3 askelmaa. Portaissa ei ole käsijohteita. Vaihtoehtoinen sisäänkäynti pihan puolelta. Luiskien (3 kpl) kaltevuudet 10–15 %. Terassille johtavan luiskan alareunassa on tarkasteluhetkellä 4 cm:n tasoero. Kaltevuus on 10 % ja pituus 4,5 m. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 83 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 4 cm.
Tilat yhdessä tasossa. 

2 As. Oy Valkeakosken Lintukoto
Reitti kadulta sisäänkäynnille on sorapintainen. 
Pääsisäänkäynti on luiskattu. Luiska jatkuu ovelle asti (ei tasannetta). Ei käsijohteita. Pääsisäänkäynnin luiskan kaltevuus noin 18 % ja pituus 5 m. Oven vapaa leveys 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 4 cm. Poistumisreitillä luiskan kaltevuus noin 19 % ja 
pituus 4,2 m.

Tilat yhdessä tasossa. 


3 As. Oy Valkeakosken Lintukoto
Reitti kadulta sisäänkäynnille on sorapintainen. 
Pääsisäänkäynti on luiskattu. Luiska jatkuu ovelle asti (ei tasannetta). Ei käsijohteita. Pääsisäänkäynnin luiskan kaltevuus noin 16 % ja pituus 5 m. Oven vapaa leveys 82 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 3 cm. Poistumisreitillä luiskan kaltevuus noin 19 % ja 
pituus 4,2 m.

Tilat yhdessä tasossa. 


4 Kaustinen
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan 17 %.

Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 14 cm. 

Tilat yhdessä tasossa. 

5 Kotihelmi
Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsijohteita. Pääsisäänkäynnin luiskan kaltevuus noin 12 % ja pituus 2,8 m. Ei käsijohteita. Luiska rajoittuu toiselta puolelta seinään. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 9 cm.
Tilat yhdessä tasossa. 


6 KO-Ti Lounatuuli
Pääsisäänkäynnillä 8 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys noin 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus noin 11 cm. 
Tilat yhdessä tasossa. 


7 VAAO-talo
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan 9 %. 
Pääsisäänkäynnillä 7 askelmaa. Ei käsijohteita. Vaihtoehtoinen sisäänkäynti sivuovelta. Luiskan kaltevuus 11 % ja pituus 5,2 m. Luiska rajoittuu toiselta puolelta seinään. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 5 cm. Ovella olevan luiskan kaltevuus 9 %. Kaide toimii auttavasti käsijohteena, korkeus 100 cm.
Tilat yhdessä tasossa. 


8 Kotitalo
Kulku tapahtuu sivuoven kautta. Luiskan kaltevuus noin 18 % ja pituus 5,5 m. Käsijohteet molemmilla puolilla (puuttuu alaosasta), korkeus 97 cm. Luiskassa hieman sivukaltevuutta. Oven vapaa leveys 75 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 7 cm. 
Poistumisreitillä luiskan kaltevuus noin 17 %.
Tilat yhdessä tasossa. 


9 Onnenhelmi
Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsi​johteita. Luiskan kaltevuus noin 14 % ja pituus 2,5 m. Luiska rajoittuu toiselta puolelta seinään. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys noin 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus noin 10 cm.
Tilat yhdessä tasossa. 

10 Valokaari
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan noin 8 %. 

Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Ei käsijohteita. Luiskan kaltevuus noin 21 % ja pituus 2,4 m. Luiska rajoittuu toiselta puolelta seinään. Ei käsijohteita. Luiskan alareunassa 4 cm:n tasoero. Oven vapaa leveys noin 84 cm, kynnyksen kokonaiskorkeus noin 9 cm. 

Tilat yhdessä tasossa.

11 Onninkoto 
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan noin 22 %. 

Oven vapaa leveys 70 cm (+ levike = yhteensä noin 100 cm) ja kynnyksen kokonaiskorkeus 
8 cm. 

Tilat kahdessa kerroksessa. 

12 Perhehelmi
Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 9 cm.
Tilat yhdessä tasossa. 


14 Lapilli
Pääsisäänkäynnillä 4 askelmaa. Käsijohteet portaan molemmilla puolilla. Käsijohteen korkeus 102 cm. Oven vapaa leveys 68 cm (pariovi, vapaa leveys yhteensä noin 120 cm) ja kynnyksen kokonaiskorkeus 15 cm.
Tilat kolmessa kerroksessa. 

Kohteeseen johtava Sorsankuja on jyrkkä (kaltevuus 14–17 %).


15 Jouhisorsa
Oven vapaa leveys on 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 10 cm.

Tilat yhdessä tasossa. 

Virallisessa messuluettelossa kohteen mainitaan soveltuvan liikkumisesteisille. Kohteeseen johtava Sorsankuja on kuitenkin jyrkkä (kaltevuus 14–17 %).

16 Maxit Ålesund
Reitillä kadulta sisäänkäynnille 8 askelmaa. 
Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 8 cm.
Tilat kahdessa kerroksessa. 
17 ENSI-omakotitalo
Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Käsijohteet portaan molemmilla puolilla. Käsijohteiden korkeus 95 cm. Oven vapaa leveys 86 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 4 cm.

Tilat kahdessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen tiloissa on myös tasoero ruokailutilan ja olohuoneen välillä.

18 Aurinkotuuli
Pääsisäänkäynnillä kaksi askelmaa. Käsijohteet portaan molemmilla puolilla. Käsijohteiden korkeus 100 cm. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 9 cm.

Tilat kahdessa kerroksessa. Erillinen saunarakennus.

19 Puu Villa
Pääsisäänkäynnillä 6 askelmaa. Käsijohde portaan molemmilla puolilla. Käsijohteen korkeus 93 cm. Oven vapaa leveys 58 cm (pariovi, oven vapaa leveys yhteensä noin 100 cm) ja kynnyksen kokonaiskorkeus 8 cm.
Tarkasteluhetkellä kohde keskeneräinen, eikä ole avoinna vieraille messujen alkuvaiheessa.

Tilat kahdessa kerroksessa. Erillinen piharakennus.

20 Villa Aurora
Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Ei käsijohteita. Vaihtoehtoinen sisäänkäynti sivuovelta. Luiskan (autotallin ajoluiska) kaltevuus 14 %. Oven vapaa leveys 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 7 cm. Sisätiloissa luiska sivuoven jälkeen.
Tilat kahdessa kerroksessa. 

21 Passiivitalo Paroc Lupaus
Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 86 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 13 cm.
Tilat kahdessa kerroksessa. 
22 Lähiturvatalo
Pääsisäänkäynnillä luiska. Luiskan kaltevuus noin 16 % ja pituus 3,4 m. Luiska rajoittuu toiselta puolelta seinään. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 6 cm.
Tilat yhdessä tasossa. 


23 Onni Omatalo
Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 6 cm.

Tilat yhdessä tasossa. 


24 Tuffi
Pääsisäänkäynnillä 8 askelmaa. Kaarevan luiskan kaltevuus noin 21 %. Oven vapaa leveys 87 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus noin 10 cm.

Tilat kahdessa kerroksessa. 

25 Mustarastas
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan noin 14 %. 
Pääsisäänkäynnillä 4 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 80 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 11 cm.

Tilat kahdessa kerroksessa. 


26 Valmis Veera
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan noin 16 %. 

Pääsisäänkäynnillä 8 askelmaa. Käsijohteet portaan molemmilla puolilla (vain portaan yläosassa). Käsijohteiden korkeus 107 cm. Oven vapaa leveys 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 14 cm.
Tilat kahdessa kerroksessa. Erillinen saunarakennus.
27 Ilves-talo
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan noin 6 %. 

Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Käsijohteet portaan molemmilla puolilla. Vaihtoehtoinen sisäänkäynti sivuovelta. Luiskan kaltevuus noin 7 % ja pituus 6,3 m. Luiska rajoittuu toiselta puolelta seinään, toiselta kaiteeseen. Oven vapaa leveys 75 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 9 cm.

Tilat yhdessä tasossa. 

28 Sinitaivas
Pääsisäänkäynnillä 4 askelmaa. Käsijohteet portaan molemmilla puolilla. Käsijohteen korkeus 94 cm. Oven vapaa leveys 82 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 7 cm.
Tilat kahdessa kerroksessa. 

29 RTV-Pintamateriaalitalo
Reitti kadulta sisäänkäynnille kaltevuudeltaan noin 23 %. 

Pääsisäänkäynnillä neljä askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys noin 86 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus noin 6 cm.

Tilat yhdessä tasossa. 


30 Kahi-Kivitalot
Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 14 cm.

Tilat yhdessä tasossa. 


31 Villa Sunny Hill
Pääsisäänkäynnillä 11 askelmaa. Käsijohde portaan toisella puolella. Käsijohteen korkeus 93 cm. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 6 cm.

Tilat yhdessä tasossa.  Mahdollisuus rakentaa toinen kerros asumiskäyttöön.


32 Tiimitalot, Seijantalo
Pääsisäänkäynnillä kolme askelmaa. Käsijohde portaan toisella puolella. Käsijohteen korkeus 82 cm. Luiskan kaltevuus 22 % ja pituus 3,7 m.  Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 3 cm. Ovella olevan luiskan kaltevuus 12 % ja pituus 74 cm.
Tilat yhdessä tasossa. 

33 KO-TI Rantanen
Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 86 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 7 cm.

Tilat yhdessä tasossa. 

34 Talo Valo
Pääsisäänkäynnillä 4 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 65 cm (pariovi, vapaa leveys yhteensä noin 120 cm) ja kynnyksen kokonaiskorkeus 12 cm.

Tilat kahdessa kerroksessa.


35 TV-talo

Pääsisäänkäynnillä 6 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 82 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 15 cm.

Tilat kolmessa tasossa. Tiloja myös parvella.


36 Talo Andromeda
Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 15 cm.
Tilat yhdessä tasossa.


37 Onska

Pääsisäänkäynnillä 3 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 85 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 10 cm.

Tilat kahdessa tasossa.


38 Hailuoto

Pääsisäänkäynnillä 2 askelmaa. Ei käsijohteita. Oven vapaa leveys 84 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 14 cm.
Tilat yhdessä tasossa.

39 Katajatar

Pääsisäänkäynnillä 4 askelmaa. Ei käsijohteita. Luiskan kaltevuus noin 15 % ja pituus 6,2 m. Luiskan alaosassa sivukaltevuutta ja pieni tasoero. Kaide (vain luiskan yläosassa) toimii auttavasti käsijohteena. Kaiteen korkeus 100 cm . Oven vapaa leveys 88 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 1 cm. Ovella olevan luiskan kaltevuus 14 % ja pituus 0,5 m.
Tilat yhdessä tasossa.


40 Helppo Remontti

Kulkureitillä sisäänkäynnille upottavaa soraa. 
Toisella sisäänkäynnillä luiska. Kaltevuus 14 % ja pituus 120 cm. Oven vapaa leveys 79 cm ja kynnyksen kokonaiskorkeus 4 cm. Tilat yhdessä tasossa. 
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